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El proceso : de la Bi-Onentacion, patentado mundialmenie, permite una " l”
regstructuracion de las moleculas del malenal, aumentando considerablemente su

cohesian, lo que origina una mejora sustaniiva de las propiedades mecdnicas, es decir, ‘ """ rf
una mejor resistencia a los impactos y una excelente resistencia al frio y a los chogues ""'"'
térmicos. Las planchas son fabricadas en diversos espesores, perfiles y dimensiones
(largo hasta 5,5 mis. y ancho de 1,085 mts.).

Una nueva solucion para invernaderos, viveros y galpones agricolas:
Disponiendo de esta tecnologia, ONDEX lanzo al mercado la linea BIO. Se trata de
productos especialmente pensados y desarrollados para aplicaciones en el secior de
la agricultura (invernaderos y viveros).

Una solucién de alta resistencia estructural y mecanica: Las exigencias
meteorologicas coma el granizo y €l hielo, los ciclos frio-calor o los chogues termicos
"\ no son problema para las planchas ONDEX. Su resistencia a la accién dafina de los
rayos UV, baja dilatacion, resistencia al desgarro en zonas de fijacion, capacidad de
curvarse en frio, resistencia a los vientos { hasta 130 kmvhr ) v &l mayor distanciamiento
requendo enfre costaneras, lo hacen una inversion ideal en la agroindusiria.

Una solucién excelente ante el fuego y quimicoes agresives: En caso de
incendio estas planchas no propagan |a llama y se retraen, dejando escapar humaos y
gases. Son autoextinguibles y mo gotean evitandose la propagacion del fuego.
Resisten un espectro muy amplio de los agentes quimicos regularmente utilizados en
la agricultura: alcalis, dcidos, alcoholes, y la mayoria de los producios agresivos
existentes, asi como el aire salino.

Una solucion que asegura luz y energia a su cultive: For su composician
quimica ¥ homogeneidad ( estructura no fibrosa ), estas planchas poseen una gran
transmisidn de luz y difuminacion de la misma { un bajo efecto de autosombra en los
cultivas). Las planchas ONDEX-Bio poseen un rango de transparencia a la luz que va
desde B0% a 0%, permitiendo un grado controdado de permeabilidad a los rayos
ultravioleta (U}, lo gue s imprescindible para |a vida vegetal asi como para lograr que
los insectos realizen el proceso de polinizacion. Esta Ultima caracteristica también es
muy imporiante para eliminar el fengmeno del estrés por UV de la planta una vez que
&3 sacada del invernadero o vivero para comercializaria.

Este material ademas resulta ser el mas permeable a los rayos infrarojos cortos, muy
imporiantes para acumular calor denfro del invemnadero, lo gue incide en su
rendimiento. A su vez, los infrarojos largos generados al interior del invernadero no
pueden escapar a fravés de las planchas OMDEX, lo gque permite una mejor
conservacion del calor.

Como ejemplo, experiencias recientes efectuadas para comparar las planchas ONDEX
con productos aliernafivos (policarbonate alveolar, poliester, eic) en igualdad de
condiciones frente a un cultivo tradicional (tomates) bajo invernadero, han mostrado
gue las plantas bajo las planchas ONDEX tienen mayor densidad foliar, color foliar
notablemente mds intenso (clorofila), troncos o tallos mas cortos y vigorosos, ¥ una
mejor velocidad de desarrollo del frulo.

Q En resumen las nuevas planchas ONDEX-Blo, que recién comlenzan a
comercializarsa en Chile, incorporan los méximos avances tecnoldgicos y
representan por lejos una alternativa mas eficianie v segura para invernaderos y

CONSTRU vivéros modernos respecto a los materiales tradicionalmente uiilizados.
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Las Americas Construstore en representacion exclusiva de la firma francesa ONDEX, ha cm‘[erizadu sU
plan de comercializacion nacional para su producto ONDEX BI-ORIENTADO, planchas translucidas de
alta resistencia para la realizacion de cublerias, cerramientos y divisiones.

Las planchas ONDEX BI-CRIENTADO poseen caracteristicas que las hacen superior a planchas de

usos similares (poliester, policarbonato, fibra de vidrio, acrilico, entre olros), entre las cuales se pueden
contar:

«30lidez, resistencia mecanica 3 veces superior a sus competidores.

-Alta resistencia al impacto.

«Liviana y flexible.

Facll de instalar.

-Comportamiento al fuego auto extinguible, sin goteo y con extraccion de humos.
-Resistencia a las bajas temperaturas.

-Resistencia a las inclemencias climaticas (lluvia, nieve o viento).

«iIncomparable resistencia al envejecimiento.

«Curvable en frio para una aplicacion sobre una estructura curvada (COnCavo 0 COMvexo)
«Estanqueidad (estabilidad dimensional)

-Resistencia a los climas salinos.

-Resistencia a los productos guimicos.

«Filtro UV

En resumen, las planches ONDEX, de reciente introduccidn en Chile, incorporan los méaximos
avances tecnoldgicos y representan por lejos una alternativa més eficiente y segura respecto a los
materiales tradicionalmente utilizados incorporando fodos los avances recogidos en su exftosa
axperiencia de uso en Europa.
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Planchas ONDEX Bi-Orientado:
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La mas avanzada solucion para cubnir recinfos "= ges ONDE b |
~ Fu

deportivos, agricolas (invernaderos) e industriales
llega a Chile: Was
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* Alta Resistencia estructural y mecanica.

. Alta Resistencia a los choques térmicos (ciclos frio-calor).
¥ Alta Resistencia a amplia gama de agentes quimicos.

. Alta Resistencia a la accion danina de los rayos UV

¥ Alta Resistencia al desgamo en zonas de fijacion.

* Alta Resistencia al fuego.

Las planchas ONDEX poseen caracteristicas que las hacen superiores otras de
usos similares (poliéster, policarbonato, fibra de vidrio, acrilico, entre otros),
convirtiendose en una excelente alternativa que incorpora todos los avances
recogidos en su exitosa experencia de uso en Europa.

Ante las diversas condiciones climaticas, ONDEX conserva su alta resistencia al
impacto, tanto en el interior (contra balones de tenis, de futbol, etc), como en &l
exterior (nieve, granizo, etc).

Las planchas OMNDEX resisten a un amplio espectro de agente quimicos,
incluidos las contaminaciones urbanas y el aire salino. Gracias a su composicion
no constituyen alimento para organismos vivos como roedores y termitas.

Las planchas OMDEX estan disponibles en colores gque admiten una buena
difusion de la luz, obteniendo un confort visual sin deslumbramiento y
permitiendo un ahomo de energia por el aumento de luminosidad.

Las planchas ONDEX poseen propiedades ignifugas, en caso de incendio, se
autoextinguen, no propagan llamas, no producen gotas inflamadas, evitandose
la propagacion del fuego y se retraen dejando escapar &l humo y gases.

En conclusién: Las planchas ONDEX incorporan los maximos avances
tecnolégicos y representan por lejos una alternativa mas eficiente y segura
respecto a los materiales tradicionalmente utilizados. Su capacidad de
curvarse en frio, resistencia a los vientos (hasta 130 km/hr), el mayor
distanciamiento requeride entre costaneras, hacen de ONDEX la mejor
po de construcciones.
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